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Espuma de polietileno de celda cerrada 
laminada en aluminio puro en ambas 
caras. En espesores de 10, 5 y 3 mm. 

Soluciones de aislamiento para techos

Prodex AD

Prodex AP

Aluminio + Aluminio

Aluminio + Polietileno
Espuma de polietileno de celda cerrada 
laminada con aluminio puro de un lado 
y una cara blanca resistente al UV. En 
espesores de 10, 5 y 3 mm.

AISLANTES AD

AD10/DOBLE ALU

AD5/DOBLE ALU

AD3/DOBLE ALU

ESPESOR (mm)

10mm

5mm

3mm

ANCHO (m)

1.22m

1.22m

1.22m

M² POR ROLLO

24.4m²

24.4m²

24.4m²

LARGO (m)

20m

20m

20m

PESO POR M²

0,414 kg/m²

0,242 kg/m²

0,204 kg/m²

ANCHO ÚTIL

1.22 m

1.17 m

1.17 m

AISLANTES AP

AP10/ 1 CARA ALU

AP5/ 1 CARA ALU

AP3/ 1 CARA ALU

ESPESOR (mm)

10mm

5mm

3mm

ANCHO (m)

1.22m

1.22m

1.22m

M² POR ROLLO

24.4m²

24.4m²

12.2m²

PESO POR M²

0,34 kg/m²

0,214 kg/m²

0,184 kg/m²

ANCHO ÚTIL

1.22 m

1.17 m

1.17 m

LARGO (m)

20m

20m

10m

➜ Incrementa ahorro energético en espacios 
con ambientes controlados por el uso de aires 
acondicionados y calefacción.

➜ Presenta alta resistencia a la flama (Clase A contra 
fuego).

➜ Posee sellos laterales en espesores de 3 y 5 mm, 
para asegurar que la espuma no quede expuesta 
en el proceso de instalación.

10 mm 5 mm 3 mm

10 mm 5 mm 3 mm

BENEFICIOS

➜ Brinda excelentes acabados finales en 
instalaciones sin cielo raso o cielos suspendidos.

➜ Excelente resistencia al desgarre y a altas 
temperaturas.



Testimonial Prodex en Escuela Amberes Minera San Rafael

Prodex Rustic Aluminio + Polietileno + Tinta UV

Es un aislamiento térmico reflectivo con 
acabado en madera y fabricado a base de 
espuma de polietileno de celda cerrada. 
Con un espesor único de 6 mm, laminado 
con aluminio puro de un lado y un film de 
polietileno impreso con tinta UV, que aísla 
y embellece sus edificaciones.

CARACTERÍSTICAS

➜ Excelentes acabados finales
➜ Libre de CFC
➜ No provoca alergias
➜ Elimina el calor radiante
➜ Rechaza el calor en climas cálidos
➜ Retiene el calor en zonas frías
➜ Es liviano y fácil de instalar

Temperatura con MASTER 1000 y PRODEX
Reducción de calor por radiación en 10 grados.

Temperatura sin PRODEX
28°c38°c

BENEFICIOS

➜ Las cubiertas existentes de la escuela 
son de lámina ondulada de aluzinc 
y de fibrobitumen a las cuales se les 
realizó toma de temperatura.

➜ El área donde se instaló Prodex cuenta 
con lámina MASTER 1000 calibre 24 sobre 
costanera metálica. El producto está 
funcionando como un sistema de cubierta 
térmico y acústico.

La escuela contaba con una estructura de 
joist y lámina de fibro cemento 

Ahorre 
energía

Aisle

Decore
su techo






